
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加工が自由自在 

締付ボルトや溶材を使わずに一体化したブロックは、 

追加工範囲に制限がありません。 

穴、タップ、Ｖ溝、テーパー、切断など自在な加工が 

可能です。通し穴を施工してエアや油を通しても、 

接合部からの漏れ出しがありません。 

エコ商品 

原子レベルで部材同士を強固に接合する技術を採用。 

部品点数を極限まで抑え、溶材（半田、樹脂等）の 

不使用も実現しました。 

効率的な磁気誘導 

磁気を誘導できるように、厚みを最適化しました。 

厚みを共通化 

ワークに合わせた使い分けや、複数台並べての使用も 

できます。 

(㎜)

B L H P1 P2

KT－F1 45 75 0.4kg×2
KT－F2 75 100 0.9kg×2
KT－F3 100 150 1.8kg
KT－F4 125 200 3kg

質量
Mass

4.5

形式
Model

寸法 Dimensions

215

極間隔 Pole Pitch

※KT-F1,F2は2個1セット、KT-F3,F4は1個での販売です。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


