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用途

特長

フライス、マシニングセンタ等による切削加工時のワーク固定に使用します。　　
　　　　　　　
●独自の磁極構造と消磁専用構造の最適な組合せにより、残留吸着力の大幅低減
を実現しました。

●残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、釈放が良好です。( 従来品
EP-Q形比) 　　　　

●オプションの歪み取りブロック（KT-Q70/Q70M）も使用可能です。また、吸着
面のネジ穴を利用して各種ブロックを取り付けることにより、加工に合わせた
多様な固定方法が可能です。　

●湿式加工対応です。
●最少磁極数4極からの特殊製作も可能です。

)4�5(形消磁機能付切削用永電磁チャック
DEMAGNETIZING FUNCTION-EQUIPPED PERMANENT ELECTROMAGNETIC CHUCK FOR CUTTING

残留の大きい焼入れ鋼や
特殊鋼に好適です。

※電装品、クランプ用部品は付属していません。※当社チャックには、当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。
※永電磁チャックのON/OFFは数分間に1回として下さい。通電を頻繁に繰り返すと過熱破損に至る場合があります。 
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形式

Model

高さ

Height
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Mass
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電装品

Electro
Chuck Master

チャック作業面 
Work Face

磁極寸法 
Pole Dimensions

磁極数 
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吸着力ー板厚特性
（4極吸着時  SS400研削仕上面）

板厚【mm】

吸着力【kN】
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※電装品、クランプ用部品は付属していません。　※当社チャックには、当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。
※永電磁チャックのON/OFFは数分間に1回として下さい。通電を頻繁に繰り返すと過熱破損に至る場合があります。 
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(3�'������
(3�'������
(3�'�����
(3�'�����

304

404

504

604

110kg

185kg

305kg

360kg

EPS-D2100A

EPS-D2100A-2

電装品
Electro           
Chuck Master

フライス、マシニングセンタ等による切削加工時のワーク固定に最適です。　　　　
　　　　　
●消磁専用コイルにより、ＯＦＦ時のワーク釈放性を大幅に改善。
●ワークに磁気が集中する磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 　
●残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、従来の永電磁チャックと比較し良
好な釈放性を実現。

●ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 
●湿式加工対応です。

)4�(形消磁機能付切削用永電磁チャック
 DEMAGNETIZING FUNCTION-EQUIPPED PERMANENT ELECTROMAGNETIC CHUCK FOR CUTTING
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吸着力比較
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マグネット
チャック
丸形

マグネット
チャック

複合機能

非鉄・弱
磁性関連

特化機能

電装品

補助具／
保持具

リフティング
マグネット

電磁
ホルダ

搬送用
マグネット
機器

処理搬送／
環境機器

脱磁機器／
着磁機器

工具／
機器

産廃処理・
資源循環

食品・
医薬品
異物除去

磁気測定

磁性材料
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