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■鉄も非鉄もマグネットで選別
原材料や半製品からの除鉄を磁選と呼び、磁選は様々な分野で行われます。カネテックはマグ
ネット応用機器メーカーとして廃棄物処理とリサイクル分野で活躍する多くの磁選機器を開発
しており、自治体などの廃棄物処理施設や廃棄物減量施設での鉄屑やアルミ缶類の除去・回
収、次いで廃自動車のシュレッダー破砕物の選別や、ガラスカレット中の鉄および非鉄金属の
分離などにも使用されています。
また、私たちの生活に身近な食品や樹脂製品の加工工程あるいは原材料の精製工程等で混入異
物の除去に磁選機器は大きな役割を果たしています。

リサイクル施設に欠かせないマグネット機器

■最良の能率を目指し徹底調査
磁選機器の選定には、使用目的に応じた製品の選定が必要不可欠です。カネテックは、お客様のニーズを満
たすため使用環境を徹底的にヒアリングし、ご使用条件に則した効率のよい選別が行えるよう機種選定を御
提案致します。

■導入後のアフターフォロー
廃棄物処理やリサイクル施設はその性質上大規模な設備導入が必要になるため、一度導入すればなかなか替
えが利かない設備が多く存在します。
カネテックは、設備導入後も保守点検や故障対応などアフターフォローを徹底していますので、安心してご
使用頂けます。

カネテックの磁気選別機器が選ばれる理由
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標準品ラインアップは次のページから

磁選機の引合シートは
こちらのQRコードから

非鉄金属セパレーターの
引合シートは
こちらのQRコードから

■磁選機器の種類
分　　類 形　　式製　品　名 特　　　　長

BMR

MES

BST

SPM

HEM-C

HEM-BS

KPMD

KPMJ

KER

KPR

KDS

KPDL

KPD

KHDS

非鉄金属セパレータ

コンベア式アルミ選別機
電磁式吊下磁選機

永磁式吊下磁選機

除鉄用丸形電磁石

除鉄用吊下電磁石

吊下プレートマグネット

電磁プーリ

永磁プーリ

ドラム磁選機

大形永磁ドラム

永磁ドラム

高速ドラム磁選機

シュレッダーダストの分離回収にてリサイクル支援。

破砕系・手選系ゴミ処理にてリサイクル支援。

自動排出式で連続使用可能。

省エネタイプの自動排出式で巾狭コンベア用。

空冷式完全密閉形で混入鉄片が少ない場合に。

油冷式で混入鉄片が少ない場合に。

KPMFより吸引力が大。

KPMDより吸引力が大の強力形。

コンベアヘッドプーリとしてそのまま使え、大径は電磁式が便利。

コンベアヘッドプーリとしてそのまま使え、除鉄効果は大。

ケーシング付で据付が容易。

大きな鉄片用か回収鉄片量が多い場合に威力を発揮。

粉粒体中からの除鉄に最適で機器組み込み形。

磁性物の高品位の選別回収に。

偏芯ポール形
アルミ選別形

吊　  下     形

プ  ー  リ  形

ド  ラ  ム  形

高 速ド ラ ム

可燃ゴミ

アルミ缶や非鉄金属片
（アルミや銅）

非鉄金属選別装置

省エネ法の対応について
省エネ法改定に準拠して、当社製品は0.75kW以上のモータは全て
IE3プレミアムモータを採用しています。
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